jalzenlehre

Creating uality

Malerwalzen gibt es mit lang- oder kurzflorigem Flor oder Vlies.

- Je feiner das gewlinschte Oberflichenergebnis werden soll, desto kiirzer der Flor.
- le héher die m?-Leistung, desto héher der Flor
- Je zéher (viskoser) das Anstrichmedium, desto kiirzer der Flor.
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Deluxe

Fassadenwalze normal gepolstert, 100% Polyamidgarn, [6semittebestdndig, 21 mm
Florhohe, fir fiillende, dickschichtige Fassaden- und Wandfarben auRen und innen auf
groben sowie strukturierten Untergriinden

normal gepolsterte Fassadenwalze mit Polyamid-Bezug der Spitzenklasse, 21 mm Florhohe,
Fassadenroller fiir Wand- und Fassadenfarben, geeignet fiir alle rauen Untergriinde im
Innen- und AuRenbereich

Fassadenwalze normal gepolstert, Polyamid-Bezug, 21 mm Florhhe Fassadenwalze
geeignet sich fiir Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergriinden

Fassadenwalze normal gepolstert, Polyamid-Bezug der Spitzenklasse, 18 mm Florhohe,
sehr hohe Effizienz mit hervorragenden Oberfldchenergebnissen, fiir Wand- und
Fassadenfarben, geeignet fiir alle Untergriinde

Hartkernwalze mit Polyamid-Bezug der Spitzenklasse, I6semittelbestandig, 13 mm und
21mm Florhdhe, geeignet fiir Dispersions- und Latexfarben auf glatten bis leicht
strukturierten Untergriinden

Hartkernwalze mit kurzem Flor und Polyamid-Bezug, 12 mm Florhéhe, fiir alle
Anstricharbeiten mit Dispersionsfarben fiir alle glatten bis leicht strukturierten
Untergriinde

Hartkernwalze, 100% Polyamidgarn, Losemittelbestdndig, diagonal gewickelt, 21mm
Florhéhe, fiir fiillende, dickschichtige Dispersionsfarben

Hartkernwalze mit Polyacryl-Bezug, 18 mm Florh&he, fiir Putzgrund und alle wiassrigen
Anstriche, fir glatte sowie leicht raue Untergriinde

Hartkernwalze mit Polyamid-Bezug der Spitzenklasse, 18 mm Florhéhe, sehr hohe Effizienz
mit hervorragenden Oberflichenergebnissen, fir Wand- und Fassadenfarben auf glatten
bis leicht rauen Untergriinden

Heizkdrperwalze aus 100% Polyamidgarn, |6semittelbestandig, eckenausrollend, 12mm
Florhéhe, fiir fiillende dickschichtige und hochdeckende Dispersionsfarben

Lackwalze aus speziellem Polyester-Mischbezug, extrem saugfahig, flr blasenfreies
Lackieren, 11 mm Florhéhe, fir diinnflussige Anstriche und Holzlasuren
fur die Beschichtung und Versiegelung von Béden mit wissrigen Systemen

HeizkSrperwalze mit Polyamid-Bezug, gekrduselt, Florhéhe 6 mm, fiir Versiegelung,
Flussigkunststoffe sowie fiir Lack, Ol-und Kunstharzfarben

Heizkdrperwalze mit Polyamid-Bezug der Spitzenklasse, I6semittelbestindig, 13 mm
Florhohe, fiir Dispersions- und Latexfarben, flir glatte bis leicht strukturierte Untergriinde
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Flock Lackierwalze aus Polyester-Schaum, beflockt, extra feines Oberflachenfinish, fur 6mm
Bugel, aus relativ weichem Polyesterschaum, welcher mit Kunstfasern beflockt ist, fir
Kunstharz-, wasserbasierende Lacke, fur hochwertige Endlackierungen

Goldfaden Walze mit Polyamid-Bezug, 12 mm Florhohe, fiir alle Anstricharbeiten mit
Dispersionsfarben im Innen- und AuRenbereich

Magic Walze mit Polyesterbezug, 5 mm Florhéhe, fusselfrei, speziell fir Wasserlacke, fiir sehr
guten Materialverlauf

Mikrofaser Lackierwalz mit Polyesterbezug, extrem saugfahig, fiir blasenfreies Lackieren, 8mm
Florhéhe, fiir diinnfliissige Anstriche und Holzlasuren auf allen Oberflichen, mit sehr guten
Farbverlauf, aus Endlosfaden, nahezu fusselfrei

Schaumstoff Walze aus Polyester-Schaum, extra fein, fir 6 mm Bugel, zum problemlosen Lackieren mit
wadssrigen und schwach [6semittelhaltigen Lacken, zum Aufbringen und gleichmaRigen
Verteilen wéssriger Grundierungen im FuRbodenbereich

BLAU - Schaumstoff Polyurethanschaum mit hohem Schaumgewicht und sehr feiner
Struktur, erméglicht eine verbesserte Farbaufnahme und -abgabe, fiir hochwertige
Lackierungen, fiir wéssrige und schwach |6semittelhaltige Farben und Lacke,

Struktur-Walze Strukturwalze durchgeklebt, grob strukturiertem Polyurethanschaum, gerade Ausfiihrung,
zum Dekorieren und Strukturieren von Farben, Putzen

Graufaden fusselarme Lackierwalze mit |6semittelbestdndigem Flor, 11mm Florhéhe, fiir Feinschicht-
und Harzauftrag, fiir hochviskose Anstrichmittel

Superflock Speziell beflockte Schaumwalze aus retikuliertem 100% Polydtherschaum, fiir
hochwertigste Lackierarbeiten mit wassrigen und leicht I6semittelhaltigen Medien, fiir
hohe Flachenleistung durch sehr gute Farbaufnahme

Laminierwalze Laminierwalze mit Nylon-Bezug, I§semittelbestandig, 12mm Florhohe, geeignet fiir
hochviskose Polyester- und Epoxidharze



